
Silenciosa
SOLIDO SMART trabaja de manera 
totalmente silenciosa gracias a su 
cápsula herméticamente  cerrada.

Económica
SOLIDO SMART trabaja de manera 
muy económica y e"ciente. Ahorrara 
en los costos de electricidad, con un 
consumo de electricidad per 
cápita/año de solo unos 49 kWh.

Un consumo considerablemente 
menor en comparación con la mayoría de las estacio-
nes de tratamiento de aguas residuales compactas.

ETAR

polietileno de alta calidad, 
resistente a aguas 
residuales.

-
tas, estables y altamente 
resistentes

(automóvil, camión), y 
pueden instalarse en 
terrenos con niveles 

(siempre que se 
cumplan las normas 
de instalación)

Fácil de instalar
Las microestaciones SOLIDO SMART se 
instalan de manera simple y rápida, 
normalmente en el transcurso de un día.

disminuye los costos de instalación y la 

Lo que queda a la vista
Después de instalarla y montarla, su 
microestación de tratamiento SOLIDO SMART 
no produce impacto visual.

Salvo por la tapa del tanque y el pequeño 
controlador, pasa totalmente desapercibida.

silenciosa y sin olores, ¡esto le permitirá 

Comparación del 
consumo anual
de energía en
kWh per cápita

Solido / Solido SMART       49

SBR convencional                            93

Sistemas de lecho móvil                  147

Sistemas de lecho �jo                               157

Aireamiento clásico                                           217

Soluciones $exibles

tanque (por ej., en una construcción adyacente)

Controlador
Solo un tubo de protección del cable que conecta el comando al sistema

(protección contra la 
intemperie)

Microestación de tratamiento de aguas residuales  domésticas

Cápsula técnica Solido
Tecnología de depuración 
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Tubo de protección del

cable por cuenta del cliente

DN 110
8

4

Sistemas
completos SBR (6 - 25 HE)

Depósito

Arqueta toma de muestras con tubo de descarga

Aspiración (apertura de inspección, entrada de cloaca 

Aireación 

Aparato de comando

4

8

Con ventilación directa

La nueva generación de tratamiento 

descentralizado de aguas residuales

Aireación y agitación en todo el tanque, sin 
tratamiento previo 

Menos fangos biológicos, sin formación de olores

Se necesita un 15% menos de volumen de tanque  

convencional)  

Tecnologia de depuración e'ciente y muy

económica, solo unos 49 kWh por persona/año. Costo 
anual de solo 9,00 € por HE/año (precio de la electricidad 

Tecnología de tratamiento completamente integrada 

KSTA3000

KSTA5000

KSTA5200

KSTA7600

KSTA9900

KSTA3000DUO

KSTA5000DUO

Ref. HE Caudal Volumen Diám. Dimensiones
Comp.

Altura
E/S
(mm)(mm)(mm)(mm)(L)(m /dia)

Potencia
Instalada

Tubería

DQO

DBO5

NH
4

 -N

N total

P total

MES

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

4,9

E$uente Salida % Eliminación

Sólido
SMART

Sólido
SMART DUO

* Modelo SMART DUO, con controlador integrado en el soplador, en el interior de la cápsula.

¿No tiene conexión a la red alcantarillado?
¡Nosotros nos encargamos por usted!

¡nosotros 
nos encargamos por usted!
simples y duraderas, a un precio accesible. Desde el primer 
momento, estamos presentes en el asesoramiento, el 

Montaje
simple

Silencioso

económico

Resultado de acuerdo a los requisitos
de la normativa EN 12566-3
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DEPURADORA SÓLIDO SMART

DEPURADORAS SÓLIDO SMART

Depuradora SBR

Principio de funcionamiento:

La depuradora SÓLIDO SMART es un equipo que emplea una tecnología SBR, en la que, frente a un sistema
continuo convencional de Fangos activados, todos los procesos (decantación primaria, aireación y clarificación) tienen
lugar en un único tanque de forma secuencial.

Características:

Está concebida especialmente para el tratamiento de aguas residuales domésticas. incorpora dispositivos para
minimizar las perturbaciones durante el llenado. El equipo está fabricado en PEAD. El suministro de aire se lleva a cabo
a través de un difusor tubular de membrana, la evacuación del efluente tratado se realiza mediante una bomba airlift,
todo ello controlado con un programador integrado.

Se trata de un equipo extremadamente silencioso, no genera olores y una vez instalado pasa desapercibido.

+

Parámetros de diseño

Dotación:
150

L/hab.día
Carga
DBO5

60 g/hab.día

Carga
DQO:

125
g/hab.día

Carga MES: 90 g/hab.día
Valores de descarga
[DQO] < 125 mg/L
[DBO5] < 25 mg/L
[MES] < 35/mg/L

Ref. Vol Hab. Diám Largo Alto Tapa Tubería Potencia

L Eq. mm mm mm mm mm kW

KSTA3000 3000 6 1480     2420 1800 400 Ø 110 0,039

KSTA5000 5000 10 1860 2470 2180 400 Ø 110 0,058

KSTA5200 6000 12 2050 2740 2370 400 Ø 110 0,058

KSTA7600 8000 18 2050 3420 2370 400 Ø 110 0,125

KSTA9900 10000 25 2320 3300 2780 600 Ø 110 0,210


