
Fecha: 28-may-2015

Nº Ficha 1287

Codigo Ref Color Ral DN mm L Di min Lc min E

1004731 TC-75-3B Blanco 9016

2138058 TC-75-3G Gris oscuro 7037

1100553 TC-80-3S Arena 1015 3 mts

1004733 TC-80-4S Arena 1015 4 mts

1002416 TC-80-4G Gris claro 9018 4 mts

1002891 TC-90-3B Blanco 9016

1002892 TC-90-3M Marrón 8017

2130070 TC-90-3C Cobre 8008

2138059 TC-90-3G Gris oscuro 7037

1002406 TC-100-4S Arena 1015

1002417 TC-100-4G Gris Claro 9018

1002890 TC-110-3B Blanco 9016

1002893 TC-110-3M Marrón 8017

2138061 TC-110-3G Gris oscuro 7037

Tratamiento con TiO2 para evitar los choques térmicos y radiaciones UV.

adequa Edificacion - Ctra. N-II, km 47'5, 19208 Alovera, Guadalajara; www.uralita.com

100,2 46

PVC-U - (Policloruro de vinilo no plastificado)

75,2 40 1,5

80,2 42 1,5

Dimensionamente de acuerdo con la NORMA UNE EN 12201-1

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa

técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

110 3 mts 110,2 48 2,0

Denominación: TUBO BAJANTE CIRCULAR  Unión Junta Pegada
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