Drain 100 Drenaje

Bomba sumergible para aguas residuales

Aplicaciones
Evacuacién, trasvase y vaciado de aguas
residuales.

Materiales

Cuerpo bomba en AlSI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Impulsor en tecnopolimero.
Aspiracion e impulsion en fundicion.
Doble cierre mecanico en alimina-
grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con
enchufe tipo F.

Condensador externo con caja
condensador incluida.

Motor

Asincrono 2 polos.

Proteccion IP68.

Servicio continuo.

Aislamiento clase F.

Protecci6n térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura maxima del agua: 40°C.
Paso maximo de sélidos: @ 7mm.
Inmersién maxima: 7m.

$RESPA

Tabla de funcionamiento hidraulico

! P1 P2 |/min 25 50 100 150 200 250 300 320 Codigo
[A] [kw] ¢
Modelo (WAl
2;;\, 1~ [kw] [HP] m*/h 1,5 3,0 6,0 9,0 12 15 18 19,2 1~230V
Drain 100 31 09 075 1 12 mca 92 91 87 7.8 6 4 2 1 96601
Curva de funcionamiento a 2900 rpm Dimensién y peso
US. g.p.m. 30 45 60 75 90 105 Modelo ‘ A ‘ 5 ‘ c ‘ o ‘ Ke
H Imp g.p.m. 30 45 60 75 H
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Drainex 100 Drenaje gESPA

Bomba sumergible para aguas residuales con sélidos en suspension, sistema vortex

Aplicaciones Motor
Evacuacion, trasvase y vaciado de aguas Asincrono 2 polos.
residuales con sélidos en suspension. Proteccion IP68.
Servicio continuo.
Materiales Aislamiento clase F.
Cuerpo bomba en AISI 304. Protecci6n térmica incorporada.
Eje bomba en AISI 420.
Impulsor en laton. Limitaciones
Aspiracion e impulsion en fundicion. Temperatura maxima del agua: 40°C.
Doble cierre mecénico en alimina- Paso maximo de sélidos: @ 35mm.
grafito. Inmersién maxima: 7m.

Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Interruptor de nivel y 10m de cable con
enchufe tipo F.

Condensador externo con caja
condensador incluida.

Tabla de funcionamiento hidraulico

| P1 . M
) (W] P2 . |/min 25 50 100 125 150 200 250 280 Codigo
Modelo uFl
z;;v 1~ [kw] [HP] m*/h 1,5 3,0 6,0 7.5 9,0 12 15 16,8 1~230V
Drainex 100 3,4 0,9 0,75 1 12 mca 7 6,7 59 55 5 3,7 2 1 96625
Curva de funcionamiento a 2900 rpm Dimension y peso
u.s. g.p.m. 30 45 60 75 90 Modelo ‘ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ Kg
H Imp g.p.m. 15 30 45 60 75 H
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