
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Base húmeda 2) Base seca 3) Un máximo de 1 p-% de los pellets pueden ser más largos 
de  40 mm, no se permiten pellets > 45 m  4) Temperatura de Deformación, preparación de la 
muestra a  815 °C 
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Parámetro Unids. ENplus-A1 Norma de ensayo 

Diámetro mm 6 EN-16127 

Longitud  mm 3.15 < L < 40 3) EN-16127 

Humedad p-% 1) < 10 EN-14774-1  

Cenizas p-% 2) < 0.7 EN-14775 (550 oC) 

Durabilidad mecánica p-% 1) > 97,5 4) EN-15210-1 

Finos (< 3.15 mm) p-% 1) <1 EN-15210-1 

Poder Calorífico Inferior MJ/kg 1) 16,5<Q<19 EN-14918 

Densidad aparente kg/m3 > 600 EN-15103 

Nitrógeno p-% 2) < 0.3 EN-15104 

Contenido en azufre p-% 2) < 0.03 EN-15289 

Cloro p-% 2) < 0.02 EN-15289 

Fusibilidad cenizas 4) oC > 1200 EN-15370 

PELLETS DE MADERA - Calidad ENplus-A1 

PELLETS DE MADERA – Calidad ENplus-A1 
AVEBIOM (entidad nacional designada por el European Pellet Council) y AENOR (como entidad encargada de la certificación EN-

plus® en España), han concedido a los pellets de Axpo Iberia el sello Enplus® (A1, A2 y B), siendo  

la primera comercializadora que lo consigue en nuestro país.  

 

La principal ventaja de esta certificación es que permite a fabricantes y distribuidores de pellets asegurar un nivel constante  

de alta calidad para usos térmicos.  

Además, el sello obliga a implementar un sistema de trazabilidad y diversos requerimientos de sostenibilidad. 
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