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Ref. Descripción P.Neto
Vol.
(m3) P.Bruto Lote

1016001 V ANTIRET ENL S/ENC 20 0.133 0.01553 5.77 40

1016002 V ANTIRET ENL S/ENC 25 0.174 0.02243 7.47 40

1016003 V ANTIRET ENL S/ENC 32 0.288 0.02244 9.14 30

1016004 V ANTIRET ENL S/ENC 40 0.481 0.02244 10.15 20

1016005 V ANTIRET ENL S/ENC 50 0.706 0.02244 8.71 12

1016006 V ANTIRET ENL S/ENC 63 1.152 0.03129 11.84 10

1016007 V ANTIRET ENL S/ENC 75 2.218 0.03129 9.56 4

1016008 V ANTIRET ENL S/ENC 90 3.484 0.02244 7.78 2

1016059 V ANTIRET ENL S/ENC 90-110 3.764 0.02244 8.38 2
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Código
EPDM

A DN Peso B C D PN MEDIDA

16001 20 15 133 52 85 16 PN16 MÉTRICO

16002 25 20 174 59 94 19 PN16 MÉTRICO

16003 32 25 290 69 121 23 PN16 MÉTRICO

16004 40 32 481 84 133 27 PN16 MÉTRICO

16005 50 40 706 99 150 32 PN16 MÉTRICO

16006 63 50 1152 120 176 39 PN16 MÉTRICO

16007 75 65 2218 151 218 45 PN10 MÉTRICO

16008 90 80 3483 175 260 52 PN10 MÉTRICO

16059 110 80 3764 179 290 62 PN10 MÉTRICO
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DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO CERTIFICADOS DE PRODUCTO

CERTIFICADOS DE EMPRESA

https://hidroten.com/es/download/pdf/554.pdf
https://hidroten.com/es/download/excel/264.xls
https://hidroten.com/es/download/eps/264.eps
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-csn-en-iso-1452-accesorios-y-valvulas-pvc.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-calidad-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-de-calidad-1.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-gestion-medioambiental-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iso-45001-sist.pdf

