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Campo de aplicación
�Los collarines de tuberías con marcado CE Pyroplex® se han diseñado 
específicamente para impedir el paso del fuego y de los gases 
calientes a través de los mismos:
• �Particiones de hormigón, mampostería y placa de yeso.
• �Construcciones de suelos de hormigón.
• �Aplicaciones de acometidas, residuos y drenaje sobre tierra.

Características del producto
• �Los collarines de tuberías con marcado CE Pyroplex® han 

conseguido un factor de resistencia al fuego de 2 o de 4 horas.
• �El collarín de 2 horas tiene una caja externa de acero galvanizado.
• �El collarín de 4 horas tiene una caja externa de acero inoxidable.
• �El dispositivo de cierre de lengüeta significa que los collarines son 

fáciles de colocar en su lugar alrededor de la tubería y de girar o de 
deslizar en posición.

• �Material intumescente no afectado por el agua, es robusto, no se 
descama y es difícil de rasgar.

Instrucciones de instalación
1. �Asegúrese de que el sustrato 

alrededor de la tubería esté  plano 
y libre de obstrucciones –  si lo 
necesita, rellénelo con  obturador 
acrílico intumescente  Pyroplex® .

2. �Suelte el pasador de retención y  
coloque el collarín alrededor de la 
tubería.

3. �Deslice la lengüeta a través del 
encaje en el  collarín de la tubería y 
pliéguela 180º para  sujetarla.

4. �Sujete el collarín de la tubería 
perforando  agujeros en la 
estructura con orejetas de montaje 
como plantilla. Para fijarlo utilice  
pernos de expansion de anclajes de 
manguito  M8 x 65 mm o de 50 mm  
[mínimo].

5. �Cuando haya sujetado correctamente el collarín en su lugar, rellene 
las holguras residuales entre el collarín y el sustrato con sellador 
acrílico intumescente Pyroplex® .
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Los collarines de tuberías con marcado CE Pyroplex® se han diseñado 
específicamente para restablecer la resistencia contra el fuego de una 
pared o suelo a través de los cuales se hayan hecho pasar tuberías 
inflamables de plástico empleadas en los servicios de acometida, 
residuos o drenajes. Obturan herméticamente las tuberías inflamables 
de 25 mm a 400 mm de diámetro y se pueden instalar de forma 
externa o interna a   una estructura de pared o de techo. Son idóneos 
para utilizar en particiones de hormigón, mampostería y placas de 
yeso. Disponibles en dos factores de resistencia al fuego; 2 horas y 
4 horas, cada versión se caracteriza por un dispositivo de cierre por 
lengüeta que garantiza el montaje rápido y fácil de los collarines de 
tuberías. 
Los collarines de tuberías con marcado CE Pyroplex® han sido 
probados según BS 476: Parte 20: 1987 y BS EN 1366-3: 2004 y tienen 
una clasificación europea de conformidad con BS EN 13501-2: 2007. 
Los collarines de tuberías Pyroplex® con factor de resistencia al fuego 
de 2 horas tienen conformidad con los requisitos establecidos en  
el Certifire TS03.
Certificado Certifire Nº. CF635  
Certificado de conformidad CE 1121 - CPD - JA5002

Collarines de tuberías marcados CE

1 2 3 4 5

Gama de productos
COLLARÍN DE TUBERÍA CON FACTOR DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 2 

HORAS CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO DULCE ZINTEC

Nº de pieza Diámetro de la 
tubería

Profundidad del 
collarín

Nº de orejetas de 
fijación

PPC55-2 55 60 3
PPC75-2 75 60 3
PPC82-2 82 60 3

PPC110-2 110 60 4
PPC160-2 160 60 6

COLLARÍN DE TUBERÍA CON FACTOR DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 4 
HORAS CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Nº de pieza Diámetro de la 
tubería

Profundidad del 
collarín

Nº de orejetas de 
fijación

PPC25-4 25 60 2
PPC32-4 32 60 2
PPC40-4 40 60 2
PPC48-4 48 60 2
PPC55-4 55 60 3
PPC68-4 68 60 3
PPC82-4 82 60 3
PPC90-4 90 60 4

PPC110-4 110 60 4
PPC125-4 125 60 4
PPC135-4 135 60 4
PPC160-4 160 60 6
PPC200-4 200 190 7
PPC225-4 225 190 7
PPC250-4 250 190 8
PPC315-4 315 190 11
PPC350-4 350 190 12
PPC400-4 400 190 14

Todas las mediciones se dan en milímetros [mm].

Fijado a 
superficies 

frontales

Fijado a 
superficies 

frontales

Aplicaciones murales

Aplicaciones en suelo

Fijado a superficies frontales Aprobación de calidad
�Pyroplex Limited tiene un sistema de gestión de calidad que satisface 
los requisitos ISO 9001:2008, y que está independientemente 
verificado por el seguro de calidad BSI bajo el certificado Nº  FM10371. 

Otra información
�La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento 
actual. Los receptores de nuestros productos Pyroplex® deben 
responsablemente respetar las leyes y normativas existentes.
�Debido a nuestra política de mejora continua, Pyroplex Limited se 
reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Aplicación: Penetraciones de servicio – sistemas de 
eliminación de desechos sólidos de plástico

Período de resistencia al fuego: 120 minutos y 240 minutos
Aislamiento/integridad: Aislamiento e integridad
Norma de la prueba: BS 476: Parte 20: 1987 y BS EN 1366-3: 2004
Tipo de aprobación: Certifire CF635/Marca CE 1121 - CPD - JA5002
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